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yEn Sessizi Benim...

26 Mayis 2009 tarihli
Fraunhofer test raporuna gore,
Sessizlik degeri 4 It/s’de 11 dB’dir.

WavinAS bu pazarda bilinen en sessiz

pis su boru sistemidir ve DIN 4109 ydnet-

meliginin kabul ettigi sinirlann altinda ses
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bu norm ve yénetmelikler kabul edilebilir

en Ust sinirlan vermektedir. Esas olan maksi-
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ligidir. Prof. Dr. Zeller tarafindan Almanya
Essen’de yapilan testin de onayladidi gibi

Prafstand:

Pritve

WavinAS yaklasik 10 cm kalinhdinda

Ergebals:

gazbeton duvarn arkasinda ve contasiz

kelepgeyle birlikte bu normlarn karsilamak-
tadir.

pratestum:

7 Fraunhofe

= WavVinAs Sessiz boru, gelistirilmis ses izolasyonu = WaVINAS - Sessizboru’nun bircok &zelligi devrim

performansina sahiptir. Astolan, sertlik derecesi ylksek
Polipropilen ile ses izole 6zelligi olan mineralin
sikigtinimast ile elde edilen bir Urinddr. Astolandan
Uretilen WavinAS Sessizboru,hertlrlll bina ve benzeri
yapinin pis su ve drenagjinda kullanilan ses izole
karakteristiginde bir sistemdir. Bununla birlikte catida
yagmur suyu ve képrd gibi acik alanlardaki atigin
naklinde de kullanilabilir. Cati yagmur suyu ve yapil
pis su tesisatindan ana kanalizasyon agi girisine kadar
DN 56, DN 70, DN 90, DN 100, DN 125, DN 150 ve DN
200 gaplannda her turld boru ve baglanti pargalar
ile komple bir sistemdir.. Astolan’in hammadde
Ozellikleri ve sistemin konstriksiyonu glivenli ve kolay
bir montaj, uzun streli glivenli, saglam ve rahat bir
kullanim saglar,

" wavin As bu gline kadar pratikte ve teoride pis
su tesisat sisteminden istenen tUm &zellikleri saglayarak
gerek montajda gerekse kullanimda rasyonel bir
¢6zUm sunar.

Not : ve farkl enstitllerde y«
k >lerin boruya
> i markalarin anc
ayrinfiya dikkat edilmesi gerekir.

niteligindedir. Fakat bunlarn iginde en dnemlisi SES
YALITIM OZELLIG|dir. Ozellikle her tir ugultu ya da
temas sesinin yalitiminda verimlidir.

Akis Sesi; afigin boru i¢ ydzeyine carpmasindan ve aki-
sa bagl seslerden olusmaktadir. Olusan ses enerjisi
borunun molekUler yapisi ve ylksek kutlesel adird
sayesinde emilir.

wavinAs boru ve baglanti parcalan mikemmel
bir ugultu izole 6zelligi tasimaktadir, Burada ham-
maddenin ozellikleri ne ¢ikmaktadir: YUksek kitlesel
agirlik ve dzellikli molekUler yapl.

Temas Sesi; boruda 6zellikle saft inislerinde dirsek ve
cafallann oldugu noktalarda ahigin boru i¢ ylzeyine
carphdi yerlerde olusur. Ses dalgalar boru boyunca
fitreserek hareket eder ve ilave bir ugultuya neden
olurlar. Metal borulara kiyasla yeni hammadde
ASTOLAN temas sesini de daha iyi izole etmektedir.
Ses dalgalar sistemde yayllmamaktadir.




